University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Fall 10-2019

RIORGANIZIMI FUNKSIONAL I ,,KULLËS SË ULQINAKUT”
Merisa Ibrahimi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Ibrahimi, Merisa, "RIORGANIZIMI FUNKSIONAL I ,,KULLËS SË ULQINAKUT”" (2019). Theses and
Dissertations. 897.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/897

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat I Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

RIORGANIZIMI FUNKSIONAL I ,,KULLËS SË ULQINAKUT”
Shkalla Bachelor

Merisa Ibrahimi

Tetor, 2019
Prishtinë

Bartës Privat I Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

PunimDiplome
Viti akademik 2016 – 2017

Merisa Ibrahimi
RIORGANIZIMI FUNKSIONAL I ,,KULLËS SË ULQINAKUT”
Mentori: Dr.Lulzim Beqiri

Tetor / 2019

ABSTRAKT:
Shtëpia e cila kam zgjedhur për të punuar është një ndër tipet e shtëpive e përdorur më së
shumti në komunën e Ulqinit, fshati Bojk. Shtëpia që unë kam zgjedhur është quajtur ,,Kulla
e Ulqinakut”. Me qenë se kjo shtëpi përballet me shumë probleme atëherë unë vendosa që ta
marr si shqyrtim shëndrimin e kësaj shtëpie të viteve 80-ta, në një shtëpi moderne që i
plotëson të gjitha kushtet e një ndërtese bashkohore si në ruajtjen e energjisë, definimit te
funksionit si dhe të ketë ndotje sa më të vogël të ambientit.

Përvec problemeve të shumta që i ka kjo shtëpi, sic janë hapësirat e vogla, orientimi jo i sakte
i hapësirave të mbrendshme, e shumë të tjera, problem tjetër kryesor është edhe shkatërrimi i
tyre për të ndërtuar një shtëpi të re moderne. Me rrënimin e kësaj shtëpie egzistuese ne i
shkaktojmë ambientit një ndotje të madhe, ndikon negativisht në ekonominë e ndertimit të
shtëpise së re, gjithashtu problematikë tjetër janë edhe kujtimet e vet shtëspisë të cilat nuk
mund ti humbasim dhe ja vlen që ti kujtojmë si histori e të kaluarës dmth. ne e rikonstruojmë
shtëpinë por jetojmë në ato kujtime.

Hapat që kam ndërrmarrë për hulumtimin e kësaj shtëpie ishin shqyrtimi i literaturave të
ndryshme, informacionet e drejtëpërdrejta nëpërmjet vizitave dhe kontakteve që kam pasur
me pronarin e kësaj shtëpie. Arkitektura e kësaj shtëpie kryesisht bazohet në materialet sic
janë: guri dhe betoni. Duke pasur parasysh materialet bashkohore, jam munduar që të bëj
shëndrimin e kësaj shtëpie në shtëpi bashkohore me intervenime sa më të vogla dhe me
rezultat të kënaqshëm për investitorin si nga ana ekonomike ashtu edhe atë të ruajtes së
ambientit dhe energjisë.

Si përfundim me këtë objekt dëshiroj të krijoj një shtëpi të stilit modern dhe krijimin e një
ideje se objektet e vjetra mund të ridizajnohen dhe mund ti plotësojnë të gjitha kushtet e
jeteses, njësoj si objektet e reja.
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1.HYRJE
1.1 Historiku i ,,Kullës së Ulqinakut”
Ky tip i shtëpive kryesisht ndërtoheshin në vitet e 80-ta, menjëherë pas tërmetit të fuqishëm
më 15 Prill 1979. Këto shtëpi kanë formën e planimetrisë të thjeshtë (drejtkëndesh) ku
zakonisht në mes ndhodhej koridori ndërsa anash ndodheshin dhomat, kurse në fund të
koridorit ndodhej banjoja. Emërtimi i kësaj shtëpie si ,,Kulla e Ulqinakut” është bazuar tek
familjet që kanë jetuar në një shtëpi më të madhe. Kanë qenë 3 fise Ulqinake që kanë jetuar
bashkë por njëri ishte kryefamiljari dhe në bazë të tij u emërtua kështu. Pas tërmetit të
fuqishëm kjo shtëpi e madhe shkatërrohet dhe këto tre fise ndahen, por kryefamiljari ndërton
këtë shtëpi të re të asaj kohe ku edhe e trashëgon emërtimin.

Zakonisht planimetria e të gjitha shtëpive ishte e njëjtë por dallonin në bazë të orientimit dhe
shfrytëzimit të tyre. Gjatë vizitave të këtij lloji të shtëpive u njoftova me ndryshimet që kanë
pësuar keto shtëpi me kalimin e kohës si nga materialet e ndërtimit ashtu edhe nga përdorimi
i kthinave.1

Fig 1. ,,Kulla e Ulqinakut” , viti I ndërtimit 1980.

1

Burimi, libri ,,Bojku në Anë të Malit” –Shaqir Ismaili
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1.2 Forma e shtëpive
Këto shtëpi kanë një bazë shumë të thjeshtë zakonisht 1000X1100 cm, ku funksioni i tyre
zhvillohej mes kthinave 300X300-400X400 cm. Komunikimi i këtyre kthinave ishte përmes
koridorit të gjatë ku në fund të tij ndodhej banjoja. Kto shtepi zakonisht permbanin dy dhoma
gjumi, një banjo, një kuzhinë, dhe një qëndrim ditor.

Fig 2. Forma e ,,Kulles se Ulqinakut”
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1.3. Shtrirja funksionale
Me kalimin e kohës, me ndryshimin e materialeve fillon të ndërrojë edhe funksioni i shtëpive
duke iu përshtatur sa më shumë kërkesave të idividëve që jetojnë në të, mirëpo gjithmonë
planimetria e tyre mbeti e njëjtë.

Fig 3. Planimetri të ngjajshme me ,,Kullën e Ulqinakut”

Fig 4. Planimetri të ngjajshme me ,,Kullën e Ulqinakut”
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1.4 Materialet e ndertimit
Me fillimet e ndërtimeve të këtyre shtëpive kryesisht aplikohej guri dhe betoni.
Karakterizoheshin me mure të gjëra, jo fort të larta dhe me hapje jo të mëdha. Mirëpo me
kalimin e kohës me zhvillimin e teknologjisë dhe industrisë në këto shtëpi filluan të
zëvendësoheshin materialet e ndërtimit ku ndikuan drejtëpërdrejtë në formën,strukturën dhe
shtrirjen e këtyre shtëpive.

Fig 5. ,,Kulla e Ulqinakut” e ndërtuar nga blloqet nga argjila e pjekur.
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2. ANALIZA FUNKSIONALE E OBJEKTIT EGZISTUES
2.1. Funksioni i objektit egzistues
Objekti i përzgjedhur për ti bërë riorganizimin është ,,Kulla e Ulqinakut” e ndërtuar në vitin
1980 në fshatin Bojk, komuna e Ulqinit. Funksioni i saj ndahet në dy etazha, ku në përdhesë
ndodhet një garazhë, një depo ku përmes saj kalojmë tek një dhomë gjumi dhe një WC. Kurse
në katin e parë ndodhen dy dhoma gjumi, një kuzhinë në të cilën ndodhej edhe tryezaria, një
qëndrim ditor dhe një banjo. Shkallët për ngjitje në katin e parë ndodhen jashtë.
Kthinat e kësaj shtëpie janë kryesisht në dimensione të njejta dhe të ndara në tri njësi
kryesore me nga 16 m2 të dimensionit 400x400 cm.

Fig 6. ,,Kulla e Ulqinakut”
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2.2. Materialet e ndërtimit të objektit egzistues
Edhe në këto tipe të shtëpive ndodhen transformimet dhe ndryshime sipas kohës, ku këto
ndryshime janë të lidhura ngushtë me zëvendësimin e materialeve të ndërtimit ku njerëzimi u
mundua gjithnjë të iu përshtatet materialeve me të favorshme për ndërtimin e këtyre shtëpive,
e në disa raste ishte i domosdoshëm përdorimi i materialeve të forta si guri,betoni etj.
Ky objekt pasi u ndërtua në vitin 1980 filloi që në përberjen e materialeve të tij të ndërtimit të
aplikohej një sasi e madhe e betonit duke mos lënë pas dore edhe materialet e tjera sic janë:
guri apo blloqet nga argjila e pjekur.

2.2.1. Guri si material ndërtimor

Guri është përdorur për ndërtimin e disa prej me të monumenteve të njohura në historinë e
njerëzimit. Guri është materiali me jetëgjatë në ndërtimtari. Guri si material ndërtimor ka
këto veti:material natyral , prejardhja inorganike ( minerale ) ,tradita shumë e gjatë e
përdorimit në arkitekturë dhe ndërtimtari.2

Fig 7. Guri

2

https://moodle.ubt-

uni.net/pluginfile.php/87614/mod_resource/content/1/ligjirata%20e%203%20%20guri%202017-2.pdf
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2.2.2. Blloku nga argjila e pjekur
Ndërtimi me blloqet e argjilës në shumë mënyra është ekonomike: blloqet e argjilës
mundësojnë ndërtim të shpejtë dhe fleksibël të mbështjellësit masiv të ndërtesës - kjo sjell
kursim në kohë dhe në të holla. Muret me blloqe argjile kanë karakteristika të shkëlqyeshme
të izolimit nga zhurma. Sa më masiv të jetë muri, aq më i mirë do të jetë izolimi nga zhurma,
si nga ana e jashtme ashtu edhe nga ana e brendshme e shtëpisë. Ndërtesat e ndërtuara nga
blloqet e argjilës janë shumë të forta dhe veçanërisht të qëndrueshme. Me jetëgjatësi mbi 100
vjet, ato qëndrojnë për brezat e ardhshëm.3

Fig 8. Bllok nga argjila e pjekur

3

https://www.wienerberger.al/udhezime/zgjidhje-teknike/muri-porotherm/sistemi-i-

murit/tiparet-kyce-te-tullave-porotherm.html
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3.OBJEKTI PAS RIKONSTRUIMIT

3.1. Funksioni i objektit pas rikonstruimit

Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e teknologjisë është rritur edhe kualiteti i materialeve,
gjatë fazes së rikonstruimit të shtëpisë kemi vendosur që të përdorim materiale më moderne
që mundesojnë të kemi një rezultat më të lartë të kursimit të energjisë efiçiente në këto shtëpi,
gjë që mundëson të kemi një jetë më kualitative brenda këtij objekti.

3.2. Materialet e përdorura për rikonstruim
Materialet kryesore që kam vendosur ti përdor për rikonstruimin e ,,Kullës së Ulqinakut”
janë: qelqi, alumini, ngjyrë për mbrojtjen e betonit.

3.2.1. Qelqi
Veshja Low-E është një shtresë shumë e hollë që aplikohet në sipërfaqen e brendshme të xhamit në
njësitë e dritareve me xhama dopje ose treshe. Veshja mbron nga rrezet UV (ultra violet) që mund
të dëmtojë mobiljet, dhe madje të dëmtojë edhe lëkurën tuaj dhe sytë. Ai gjithashtu pasqyron
nxehtësinë gjatë verës duke filtruar rrezatimin e diellit dhe duke e mbajtur rrezatimin infra të kuqe
jashtë.4

Fig 9. Qelqi Low-E

4

https://www.britannica.com/technology/glass
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3.2.2. Alumini
Sot alumini është metali i dytë më i përdorur në ndërtesa pas celikut. Për shkak të shkathtësisë së
tij, alumini mund të formohet në shumë forma dhe profile. Alumini përdoret gjervsisht edhe në
kornizat e dritareve. Disa nga arsyet kryesore për përdorimin e aluminit janë: pesha e lehtë
(pothuajse trë herë më e lehtë se hekuri), e qëndrueshme (pothuajse sa celiku), rezistent ndaj
korrozionit (sipërfaqa e tij mbrohet nga një shtresë jashtzakonisht e hollë por shumë e fortë e
oksidit të aluminit), zjarr-rezistent etj.5

Fig 10. Alumini

https://www.alumil.com/albania/homeowners/service-support/plan-yourproject/customization-options/glass-categories-with-specific-features/
5
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4. KONCEPTI FUNKSIONAL I OBJEKTIT PAS RIKONSTRUIMIT
Gjatë rikonstruimit të objektit në fjalë rëndësia primare i është kushtuar organizimit të njësive
kryesore përmbajtëse siç janë: hapësirat komunikuese, hapësirat për qëndrim ditor, hapësira
për fjetje, hapësirat rekreuse dhe hapsirat ndihmëse që përfshinë depon dhe hapësirat tjera
ndihmëse.
Objekti i projektuar, orientimi dhe renditja e kthinave është bërë në atë mënyrë që të mos e
dëmtojë objektin egzistues dhe të kemi ndërhyrje sa më të vogla në të, por gjithsesi t’iu ofrojë
banorëve një jetë sa më të lehtë dhe të shëndetshme.
Për të mundësuar që objekti të ketë organizim sa më të mirë, sipërfaqja e objektit egzistues
është sipërfaqe që nuk i plotëson kushtet e nevojshme atëherë është paraparë që të largohet
kulmi i objektit egzistues, të punohet pllaka e meskatit nga konstruksioni beton arme, dhe
shkallët për në etazhën e sipërme do të futen brenda objektit. Në përdhesë do të jetë pjesa e
zhurmshme ndërsa në katin e parë pjesa e qetë.

Fig 11. Raporti midis mureve egzistuese dhe mureve te ri në përdhesë dhe në katin e pare
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4.1. Ngrohja dhe ventilimi
Ngrohja e objektit është bërë përmes sobës me dru (me lëndë djegëse drurin) e cila është e
vendosur tek qëndrimi ditor dhe me anë të radiatorëve ngrohet i gjithë objekti.
Sa i përket ventilimit të objektit është menduar të bëhet përmes termoizolimit dhe përmes
pemëve gjethrënëse përreth objektit të cilat mundësojnë që gjatë dimrit rrezet e diellit të
depërtojnë mbrenda objektit, ndërsa gjatë verës ,gjithashtu edhe me ndihmën e qelqit E-Low,
pemët krijojnë hije përreth objektit.

Fig 12. Analiza e ventilimit tek objekti i riorganizuar

5. PËRBËRJA E OBJEKTIT

Objekti është projektuar të ndërtohet në P+1. Në përdhesë ndodhet qëndrimi ditor, kuzhina,
tryezaria, depo e kuzhinës, banjo dhe garazha me qasje nga mbrenda objektit dhe nga jashtë,
kurse në katin e parë ndodhen 3 dhoma gjumi ku një prej tyre është master bedroom, dy
ballkone si dhe një banjo me utilit.

5.1 Konstruksioni

Konstruksioni është paraparë të jetë sistem skeletor. Ashtu sic është edhe konstruksioni
egzistues. Ky konstruksion të jep mundësinë e hapjeve dhe hapësirave më të shumta në
objekt. Konstruksioni meskatësh është përvetsuar me sistemin pllakë masive nga materiali
beton i armuar. Shtyllat poashtu janë nga materiali beton i armuar. Sa i përket kulmit, është
menduar që të përdoret kulmi i pashfrytëzuar.
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6.PJESA GRAFIKE
Analizat e lokacionit;
Situacioni i gjërë: 1:500;
Situacioni i ngushtë: 1:200;
Baza e themeleve: 1:100;
Baza e katit: 1:100;
Baza e kulmit: 1:100;
Dy prerje: 1:100;
Katër fasadat: 1:100;
Dukjet 3D
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